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“COMPAK” diseñada para ofrecer  
una solución económica

La familia de inversores “COMPAK” está diseñada para 
ofrecer una solución económica, versátil y eficiente en los 
sistemas de iluminación interior fluorescente alimentados 
desde baterías. Nuestros modelos están diseñados para 
trabajar con tensiones de alimentación de 12 y 24 VCC, que 
pasa a transformarse en corriente alterna de alta frecuencia, 
justamente la que necesita la lámpara para su óptimo 
funcionamiento y rendimiento.

Gracias al sistema de precalentamiento de cátodos que 
incorporan se consigue un arranque suave y una mayor 
duración de la lámpara. Algunos de nuestros modelos están 
adaptados para trabajar con configuraciones de doble 
tubo y distintos niveles de penumbra, ya sea sobre la propia 
lámpara o el propio LED instalado en la tapa.

Desarrollamos modelos específicos según las necesidades 
de los clientes.

(*) Consultar la siguiente tabla para los modelos comerciales.

•	Alimentación: 12Vcc y 24Vcc
•	Tipo de lámparas:

•	T8 (desde 4 a 58W)
•	T5 (desde 14 a 35W)

•	Rendimiento: > 80%
•	Nº ciclos ON/OFF continuos: 

>100.000
•	Frecuencia de trabajo:  

>30 KHz
•	Retardo encendido: ≈ 1 seg
•	(Precalentamiento de cátodos)
•	Grado de protección: IP20
•	Rango de temperatura:  

-20º a +70ºC
•	Test de vibración de acuerdo  

a IEC 571
•	Cumple directiva 2004/104/EC
•	Protecciones:
•	Cortocircuito
•	Inversión de polaridad
•	Circuito abierto
•	Peso: 180 g
•	Terminal de conexión:  

Faston 6,35 mm

Características Técnicas
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Referencia Tensión Alim. Corriente Alim. Tipo Tubo Nivel Penumbra

1910116/...L 18..30Vcc 0,6...1,5 A 1x18-36W NO/SÍ (LED)

1910018 18..30Vcc 0,6...1,5 A 2x18W NO

1930676 18..30Vcc 0,4...1,5 A 1x36W SÍ (Tubo)

1930673 18..30Vcc 0,4...0,8 A 1x18W SÍ (Tubo)  

1910114 10..15Vcc 1,0...2,2 A 1x18-36W NO 

1910008 10..15Vcc 1,0...2,2 A 2x18W NO

1920676 10..15Vcc 0,7...2,2 A 1x36W SÍ (Tubo)

1920673 10..15Vcc 0,6...1,4 A  1x18W SÍ (Tubo)  

Referencia Tensión Alim. Corriente Alim. Tipo Tubo Nivel  
Penumbra

1915228 18..30Vcc 1,1...1,4 A 1x28-35W NO

1915221 18..30Vcc 1,1...1,2 A 1x(14-21W) NO

1915222 18..30Vcc 1,1...1,2 A 1x(14-21W) SÍ (Tubo)

1915121 10..15Vcc 0,7...1,1 A 1x14-21W NO

Referencia Tipo Tubo Nivel Penumbra Aplicación

1910116-2-CT 1x36W / 2x18W NO IRIZAR-CENTURY

1930676-2-PB 2x18W SÍ (Tubo) IRIZAR-PB

1930676-PB 1x36W SÍ (Tubo) IRIZAR-PB

Lámparas T8
Modelos 24V y 12V

Lámparas T5

Modelos especiales 24V
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