
Tubo LED

Tubo T8-LED

Esta lámpara está íntegramente fabricada en AM 
y especialmente diseñada para sustituir la antigua 
iluminación fluorescente existente en algunos vehículos 
alimentados con batería de 24V, tales como autobuses, 
autocares, trenes y vehículos industriales.

De igual manera, su campo de aplicación no se limita a 
material móvil sino que se extiende a la iluminación de 
cualquier espacio, por lo que el rango de tensiones de 
trabajo va desde corriente continua a corriente alterna.

Ante variaciones de la tensión de alimentación, la lámpara 
mantiene de forma constante su eficiencia y luminosidad.
Se monta sobre casquillo G13 y no requiere ningún equipo 
externo.

Lámpara T8-600mm 

•	Rango tensión entrada: 18-32Vcc
•	Rango de regulación: 20-32Vdc
•	Consumo a 24Vdc: 480mA
•	Eficiencia eléctrica: 72% @24V
•	Eficiencia luminosa: 145lm/W
•	Flujo luminoso: 1440lm
•	Difusor policarbonato opal según 

normas europeas de fuegos y 
humos

•	Temperatura color: Blanco  
(3800-4200ºK)

•	Ángulo de dispersión: 120º
•	Larga duración: L70/50000, 25ºC
•	Tecnología: Lineal

•	Rango de temperatura:  
-20º a +70ºC

•	Normativa de vibraciones y EMC
•	Protección sobretemperatura
•	Protección cambio de polaridad
•	Buena transferencia térmica

•	Longitudes disponibles: 
900/1200/1500mm

Datos técnicos

AM ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN NAVARRA,  
Av. Irún 50, 31194 Arre, Navarra

Spain Tel. +34 948 107666 I +34 673 324082 
e-mail. amlighting@amlighting.eu I www.amlighting.eu
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DIAGRAMA POLAR DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

Perfil base: 
Aluminio extruido 
6063 H15Placa  

Driver LED

Placa LED

Ø26.00

Difusor
PC Lexan EX9332T
según EN45545-2
Color: transparente

E-E
Escala: 3:1


