
WC · LED 
Sign

Letreros interiores fiables y eficientes

Esta familia de letreros de interior proporcion al pasajero una 
información estática y fácil de interpretar mediante el uso 
de colores vivos. Las principales ventajas que ofrecen son su 
fiabilidad, bajo consumo, reducido coste. 

Debido a los componentes utilizados cumplen con las 
directivas europeas de fuego y humo. También están 
disponibles para otros tipos de tensiones de alimentación 
desde batería, como 12V.

•	Todo tipo de pictograma sobre 
fondo negro 

•	Área del display: 116 x 46mm

•	Iluminación interior mediante 
LEDs RGB

•	Panel frontal de acero 
inoxidable

•	Montaje empotrado

•	Cumplimiento directiva 
europea CE

•	Difusor policarbonato 
(Normativa fuego/humo)

•	Difusor policarbonato 
(Normativa fuego/humo)

•	Tensión de alimentación: 
24Vcc (18-30Vcc)

•	 Regulación LED, larga 
duración (50000/L70@25ºC)

•	Rendimiento > 70%

•	Hasta 10 millones de 
maniobras

Verde con 
puerta abierta

Rojo con  
puerta cerrada

Datos Técnicos

AM ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN NAVARRA,  
Av. Irún 50, 31194 Arre, Navarra

Spain Tel. +34 948 107666 I +34 673 324082 
e-mail. amlighting@amlighting.eu I www.amlighting.eu
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Tornillo  M4

#1 #2 #3

#1 0.75 mm² cable blanco retorno de 
masa con WC ocupado 

#2 0.75 mm² cable blanco Conexión de entrada: 
+24 VDC

#3 0.75 mm² cable blanco 
Conexión de entrada: 0V

3x Cables 200 mm 

 Con marcadores como se indica

Apertura en pared entrada: 0V
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